
Produire en grande quantité  
des vitroplants d’ananas  
de bonne qualité

Introduction 
 
En Côte d’Ivoire, l’ananas occupe une place importante 
dans le commerce international et fait vivre plus d’un  
million de ménages. Toutefois, sa culture est délaissée au 
profit d’autres spéculations telles que le palmier à huile et 
l’hévéa à cause de la chute des revenus et du vieillisse-

ment des ananeraies. L’amélioration de la productivité  
nécessite l’extension des ananeraies existantes ou la 
création de nouvelles plantations qui est conditionnée par 
la disponibilité en grande quantité de matériel végétal de 
de plantation de bonne qualité. 
Cette fiche technique décrit comment produire en grande 
quantité des vitroplants d’ananas de bonne qualité. 

Préparation du rejet et isolement des  
bourgeons 
 
- Récolter les rejets d’ananas  en parcelle (figure 1) 
- Conditionner les rejets récoltés dans un sac en  
polypropylène et les acheminer à la température  
ambiante jusqu’au laboratoire. 
- Parer les rejets à l’aide d’un couteau (figures 2 et 3) 
jusqu’à l’obtention d’une taille minimale d'environ 10 cm 
de longueur. 
 
Isolement et désinfection des bourgeons 
 
- Laver soigneusement les rejets parés à l’eau  
savonneuse (figure 4). 
- Rincer  les rejets parés à l’eau de robinet jusqu’à  
l’élimination des traces de savon. 
- Parer à nouveau les rejets pour exposer les bourgeons 
(figure 5). 
- Plonger les rejets parés à nouveau dans une solution 
d’hypochlorite de sodium à 3,8 % de chlore actif pendant 
20 min. 
-Isoler délicatement à l’aide d’un scalpel, les bourgeons 
sous une hotte à flux laminaire (figure 6). 
- Tremper les bourgeons isolés (figure 7) dans de l’éthanol 
à 70 % pendant 5 min 
- Immerger après trois rinçages à l’eau distillée stérile, les 
bourgeons pendant 15 min dans une solution 
d’hypochlorite de calcium à 2,5 %. 

Figure 1 : Rejet 
d’ananas récolté 

en parcelle 

Figure 2 : Parage 
du rejet

Figure 3 : Rejet 
paré de 10 cm

Figure 4 : Lavage à l’eau 
savonneuse du rejet paré

Figure 5 : Bourgeons  
exposés

 

Figure 7 : Bourgeons 
isolés

Figure 6 : Isolement 
de bourgeons à 

l’aide scalpel
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Mise en culture et initiation des micro-
pousses 
 
- Sécher les bourgeons désinfectés sur du papier buvard 
stérile pendant 10 min (figure 8) 
- Ensemencer les bourgeons dans des tubes à essai 
contenant 15 ml de milieu d’initiation (milieu de base 
MSB5 (Murashige and Skoog, 1962), supplémenté de 
100 mg/L de myoinositol, 200 mg/L de glutamine, 1 mg/L 
de kinétine, 40 mg/L d’acide gibbérellique (GA3), 30 g/L 
de saccharose et de 2 g/L de charbon actif) (figure 9) pour 
induire après 06 semaines de culture un micro-pousse 
 (figure 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multiplication des micro-pousses 
 
- Transférer les micro-pousses initiés dans un bocal 
contenant 30 mL de milieu de multiplication (milieu de 
base MSB5 supplémenté  de 100 mg/L de myoinositol, 
200 mg/L de glutamine,  2 mg/L BAP + 0,25 mg/L 2-iP et 
de 30 g/L de saccharose) pour induire des multi-pousses 
après 02 mois de culture (figure 11) 
- Retirer les micro-pousses du bocal à l’aide d’une pince 
(figure 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Débarrasser les micropousses de leurs écailles foliaires 
à l’aide d’un ciseau et d’une pince (figure 13). 
- Faire plusieurs stries à la base du micropousse à l’aide 
d’un scalpel (figure 14). 
- Ensemencer le micro-pousse strié à la base sur le même 
milieu de multiplication ci-dessus pour induire les  
multipousses (figure 15). 
- Isoler et ensemencer les micro-pousses sur un milieu 
d’élongation (milieu de base MSB5 enrichi de 100 mg/L 
de myoinositol, 30 g/L de saccharose, 200 mg/L de 
glutamine, 1 mg/L de ANA, 2 mg/L de AIB, 2 g/L de  
charbon actif et solidifié avec 6 g/L d’agar) pour donner 
un vitroplant après 02 mois (figure 16).

Figure 8 : Séchage des 
bourgeons

Figure 9:  
Ensemencement du 

bourgeon sur  
milieu d’initiation

Figure 10 :  
Micropousses  

obtenus après six 
semaines de 

culture 

 

Figure 11: Multi-
pousses de 02 mois 

Figure 12 : Retrait des 
micro-pousses 

Figure 13: Micro-
pousse débarrassé 
des écailles foliaires

Figure 14 : Micro-
pousse strié à la base

Figure 15: Multi-pousses 

 

Figure 16: Vitroplant de 
02 mois d’âge 
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Acclimatation des vitroplants d’ananas 
 
- Retirer délicatement les plantules bien enracinées du 
milieu gélosé (milieu d’élongation). 
- Laver soigneusement les racines à l’eau distillée  
stérile pour éliminer les résidus de milieu gélosé.  
- Repiquer les plantules dans des sachets polyéthylène 

perforés, préalablement remplis de sable stérile. 
- Placer les sachets contenant les vitroplants sous  
tunnel à une température ambiante oscillante entre 30 et 
40 °C, pendant deux mois (figure 17). 
- Grossir les vitroplants par traitement mensuel à  
l’engrais foliaire (callifert 30 mL pour 16 L d’eau) pendant 
deux mois (figure  

Figure 17: Vitroplants  
d’ananas en acclimatation sous 

tunnel

Figure 18: Vitroplants 
 grossis de 2 mois d’âge

Conclusion 
 
La vitroculture permet la production en grande quantité de vitroplants en  un temps relativement court (huit mois) avec 
une amélioration du taux de multiplication qui est de un rejet pour 100 vitroplants produits. De plus les vitroplants sont 
assainis (débarrassés de microorganismes pathogènes) et présentent  une bonne capacité d’expression au champ.  
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